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Pikflometr mechaniczny Tech-Med TMP-15
Cena: 36,50 pin

Opis stownikowy

Producent TECH-MED

Rejestracja Wyréb medyczny

Opis produktu

Pikflometr mechaniczny stuzy do pomiaru szczytowego przeptywu wydechowego, jest pomocny w monitorowaniu astmy poprzez tatwy
pomiar parametru PEF - szczytowego przeptywu wydechowego. Pomaga w wykryciu zwezenia drog oddechowych przed atakiem.

Urzgdzenie pomaga kontrolowac astme. Jest stosowane gtéwnie przez osoby z umiarkowang, ciezka i przewlektg astma, pomaga w
okresleniu skutecznosci leczenia astmy u danego pacjenta oraz planu leczenia, czynnika wywotujgcego atak astmy oraz kiedy nalezy
szukac natychmiastowej pomocy lekarskiej lub zaprzesta¢ podawac lub dodac lek, zgodnie ze wskazéwkami lekarza.

Sposoéb uzycia:

1. Wsta¢, chyba ze lekarz zalecit inacze;j.

2. Przesunac¢ wskaznik do dotu skali na koncu pikloflometru, gdzie wydmuchiwane jest powietrze.

3. Delikatnie trzymac urzgdzenie za jego brzegi, skala powinna by¢ skierowana na zewnatrz dtoni.

Wzig¢ gteboki wdech, wstrzymac oddech i umiesci¢ ustnik w ustach, lekko chwyci¢ go zebami i dokfadnie otoczy¢ wargami.

4. Nie pochyla¢ gtowy, dmucha¢ tak mocno i szybko jak to mozliwe przez sekunde lub dtuzej. Uwazac przy tym zeby jezykiem lub
zebami nie zablokowac przeptywu przez ustnik.

5. Przeptyw wydechowy wskazany jest na skali obok wskaznika. Po przeprowadzeniu testu zapisa¢ wynik (umiejscowienie wskaznika -
kolorowy pasek i przesung¢ go na dot skali.

6. Powyzsze czynnosci wykonac trzykrotnie. Jako warto$¢ wzorcowg planu postepowania wykorzysta¢ najwyzszy uzyskany wynik.

7. Podczas fazy diagnostycznej na karcie dla lekarza nalezy kazdego dnia rano i wieczorem notowac najwyzszy odczyt przeptywu
wydechowego lub kolor. Jesli wynik przez wiekszos¢ czasu nie znajduje sie w zielonej strefie, nalezy zaktualizowa¢ plan postepowania.

W trakcie przeprowadzania testu pacjent moze odczuwac dziatanie uboczne takie jak zmeczenie czy zawroty gtowy, w przypadku ich
wystgpienia nalezy przerwac test.

Podczas stosowania przez jednego pacjenta powierzchnie pikflometru nalezy doktadnie czysci¢ co tydzien lub czesciej, jesli to
konieczne. W przypadku stosowania przez wielu pacjentéw urzadzenie nalezy dezynfekowacé przed kazdym uzyciem. Do dezynfekgcji
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zaleca sie stosowanie wacika nasgczonego alkoholem izopropylowym IPA (70%). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ustnik.

Specyfikacja:

+ Zastosowanie: monitorowanie przeptywu wydechowego pacjenta
» Doktadnosc¢: +/- 10 I/min lub 10% odczytu

* Powtarzalnos¢: +/- 5 1/min lub 5% odczytu

* Najwyzsza opornos¢ przeptywu: 0,00384 kPa/l/min przy 720 I/min
+ Zakres pomiarowy: 50 - 800 |/min BTPS

« Warunki przechowywania: temp.: 10-350C,

+ wilgotno$¢ wzgledna: 30%-75% ATS/ERS

+ Reakcja czestotliwosci: Profil A/B réznica ponizej 15 [/min/15%

* Materiat: plastik ABS (nadajacy sie do recyklingu)

Zawartos$¢ opakowania:
* Pikflometr
* Instrukcja obstugi w jezyku polskim
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jakichkolwiek wyrobéw medycznych, srodkéw farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii nalezy konsultowaé z
lekarzem. Doktadamy wszelkich staran, aby publikowane dane techniczne nie zawieraty brakéw lub btedéw i rzeczywisty wyglad produktéw nie
roznit sie od produktéw prezentowanych na zdjeciach. Ze wzgledu na indywidualne ustawienia monitoréw prezentowane kolory moga rézni¢
sie od rzeczywistych. W przypadku btedéw w opisie lub réznic w prezentowanych produktach prosimy o informacje.
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